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Keramikisolator Heizwendel VerschluBmasse

@5/65/85/10/115/16 mm

Aufbau:
Rohrheizkorpermantel: Dieser besteht aus einem Edelstahlrohr mit den Durchmessern: 5/6,5/8,5/10/11,5/16 mm.
Je nach Medium und Anwendung stehen verschiedene Werkstoffe zur Auswahl: 1.4541/1.4571/1.4828/1.4876/2.4858/
Sonderlegierungen. Bei Einsatz in aggressiven Medien(z.B. Sauren) kénnen die Heizelemente PTFE beschichtet werden.
Heizzone: In diesem Bereich befindet sich das Heizwendel, dieses ist in hochverdichtetes MGO angebettet. Das MGO dient als elektrischer
Isolator und besitzt zu dem eine gute Warmeleitfahigkeit.
unbeheizte Zone LU: Hier sitzt der elektrische AnschluBbolzen der ebenfalls in hochverdichtetem MGO eingebettet ist. Er stellt die Verbindung zwischen dem
Heizwendel und den &ufReren elektrischen Anschliissen her. Dieser Bereich ist nicht beheizt.
Keramikisolator: Dieser dient im AnschluBbereich als elektrischer Isolator zwischen dem AnschluBbolzen und dem Rohrheizkdrpermantel.
Verschluf3: Die VerschluRmasse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Rohrheizkérper. Je nach Anwendung und Einsatztemperatur
stehen verschieden VerschluBmassen zu Verfiigung.
AnschluBbolzen: Der elektrische Anschlu kann unterschliedlich ausgefiihrt werden.
Folgende Anschlusse stehen standardmaRig zur Verfugung: Gewindebolzen, Glatter Bolzen, Flachstecker, Doppelflachstecker und
direkt angeschweiR3te Litzen sind moglich. Zusétzlich konnen Schutzschléuche als Beriihrungschutz mit geliefert werden.
Befestigung: Um den Rohrheizkorper in Behéltern oder Werkzeugen befestigen zu kdnnen, werden Flanschplatten, Halterungen oder Gewindenippel
am Rohrheizkdrper angebracht.
Einsatz:
Medium: Flussigkeiten, gasformige und feste Medien kénnen mit Conapp Rohrheizkdrpern beheizt werden.
z.B. VE-Wasser,wéassrige Lésungen , Ol, Thermalél, Kraftstoffe, Sauren, Laugen, Bitumen, Metalle ect., sowie Luft, Gas, Dampf usw.
Anwendungsgebiete: Brauchwassererwarmung, Dieselvorwarmung, Waschanlagen, Lufterhitzer, Gasvorwarmer, Dampferzeuger, Werkzeugbeheizung
und viele andere verfahrenstechnische Anwendungen
Die individuelle Auslegung der Rohrheizkorper erfolgt nach Anwendung, Medium und Einsatztemperatur.
Elektrik:
Betriebsspannung: 1-690V AC oder DC
Stromaufnahme: je nach Ausfiihrung bis 25A moglich
Leistungstoleranz: +5 /- 10% der Nennleistung
Temperaturregelung/ PT-100 oder Thermoelemente kdnnen als MeRsonden fiir externe elektronische Temperaturregler oder SPS-
Begrenzung: Steuerungen installiert werden. Diese Temperaturfiihler werden mit dem Heizelementemantel verbunden,
somit 1&Rt sich die Oberflachentemperatur der Heizelemente regeln bzw. begrenzen.
Verformung:
Biegeformen: viele Biegeformen sind mdglich, hier einige Beispiele:
Sonstiges:
Oberflachenbelastung: Die Leistungsdichte wird in W/cm? angegeben und berechnet, je nach Anwendung, Medium und Einsatztemperatur wird die

Oberflachenbelastung des Heizelementes festgelegt.
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